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LIRFRREAN-E=
foldable e-bike

Batteria integrata nel telaio

Specifiche tecniche

20" X 2125" marca SCHWALBE modello MAD MIKE,

bucari

Display LCD totalmente integrato

Luci LED integrate nel telaio

Codice Prodotto: B-DUC-URB-GR
Codice Ean: 8052870481443

anteriore LED modello custom integrate nel telaio,

Ruote anti-foratura, in KEVLAR Luci posteriore nel piantone sella
Cerchioni in alluminio, doppia spalla totalmente integrato, LCD marca KING-METER modello
disco idrauli : ; TEKTRO Display JUST TWO, impermeabilita IP67, livelli di assistenza,
Freni a disco idraulico anteriore e posteriore, marca ' ON/OFF luci, contachilometri con funzioni annesse
modello HD-T285
Cambio SHIMANO TOURNEY 7 rapporti Motore marca 8FUN 36V, 250W, posteriore
Forcella anteriore  marca SUNTOUR modello XCT-JR 20" Batteria SAMSUNG 36V, 10.5Ah, 378Wh, integrata al telaio a

marca PROWHEEL modello PIONEER 44T, braccio

estrazione verticale

Caricabatteria

marca SANS 2A con disattivazione automatica al
completamento della carica

Guarnitura 170mm, catena KMC anti-ruggine
Pedali in plastica, richiudibili, marca VP
Telaio in alluminio, modello custom, pieghevole con maniglia Deluxe

Tempo di ricarica

4/6 ore

Velocita max

25km/h

Sella

marca VELO, modello FLOAT

Piantone sella

in alluminio con luci posteriori integrate

Autonomia

da 40 a 70 km, questo dato dipende da: livello di
assistenza utilizzato, peso del ciclista, potenza muscolare
applicata nella pedalata, pressione gomme, pendenza
strada, numero di stop e ripartenze

Manubrio in alluminio, pieghevole e regolabile in altezza

marca VELO modello VLG-1266AD2 con anelli di chiusura
Manopole .

in metallo
Parafanghi posteriore modello custom Peso batteria 3.5kg
Cavalletto posteriore, modello laterale Peso senza batteria 16.5kg
Portapacchi non incluso Peso e-bike 20kg
Peso max supp. 100kg Misure packaging 155 x 27 x 85cm

Sviluppata dal Centro Stile Ducati in collaborazione con Italdesign Giugiaro S.p.A.



LIRFRRE AN -E=
foldable e-bike

Batteria integrata nel telaio

Specifiche tecniche

20" X 2125" marca SCHWALBE modello MAD MIKE,

DUCAT

Display LCD totalmente integrato

Luci LED integrate nel telaio

Codice Prodotto: B-DUC-URB-NR
Codice Ean: 8052870481504

anteriore LED modello custom integrate nel telaio,

Ruote anti-foratura, in KEVLAR Luci posteriore nel piantone sella
Cerchioni in alluminio, doppia spalla totalmente integrato, LCD marca KING-METER modello
disco idrauli : ; TEKTRO Display JUST TWO, impermeabilita IP67, livelli di assistenza,
Freni a disco idraulico anteriore e posteriore, marca ' ON/OFF luci, contachilometri con funzioni annesse
modello HD-T285
Cambio SHIMANO TOURNEY 7 rapporti Motore marca 8FUN 36V, 250W, posteriore
Forcella anteriore  marca SUNTOUR modello XCT-JR 20" Batteria SAMSUNG 36V, 10.5A,378Wh, integrata al telaio a

marca PROWHEEL modello PIONEER 44T, braccio

estrazione verticale

Caricabatteria

marca SANS 2A con disattivazione automatica al
completamento della carica

Guarnitura 170mm, catena KMC anti-ruggine
Pedali in plastica, richiudibili, marca VP
Telaio in alluminio, modello custom, pieghevole con maniglia Deluxe

Tempo di ricarica

4/6 ore

Velocita max

25km/h

Sella

marca VELO, modello FLOAT

Piantone sella

in alluminio con luci posteriori integrate

Autonomia

da 40 a 70 km, questo dato dipende da: livello di
assistenza utilizzato, peso del ciclista, potenza muscolare
applicata nella pedalata, pressione gomme, pendenza
strada, numero di stop e ripartenze

Manubrio in alluminio, pieghevole e regolabile in altezza

marca VELO modello VLG-1266AD2 con anelli di chiusura
Manopole .

in metallo
Parafanghi posteriore modello custom Peso batteria 3.5kg
Cavalletto posteriore, modello laterale Peso senza batteria 16.5kg
Portapacchi non incluso Peso e-bike 20kg
Peso max supp. 100kg Misure packaging 155 x 27 x 85cm

Sviluppata dal Centro Stile Ducati in collaborazione con Italdesign Giugiaro S.p.A.
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monopattino elettrico

Ruote da 8,5" Display integrato Freno a disco posteriore
cpe . Codice Prodotto: M/DUC/PRO1P
Specifiche tecniche Codice Ean: 8052870480279
Telaio in lega di alluminio 6061 Motore 250W Brushless
Velocita ECO: <=6km/h | D:<=20km/h | S: <= 25km/h (velocita max) Freni freno elettrico anteriore
Pendenza massima 15% Display LED display
Freni doppio Freno: elettrico anteriore e a disco posteriore Batteria 36V, 7.8Ah, 280Wh
Potenza motore 250w Luci a LED anteriore e posteriore

Caricabatteria

caricabatterie EU Standard DC 2.1, 42V 2A

Pneumatici 8.5" anteriore e posteriore con camera d'aria
Proteionestese 3105

Limite di corrente 13A

Tipologia motore  brushless

Carico massimo 100kg

da 14 anni di eta / 140-190cm di altezza con l'utilizzo del

Conducente casco e delle protezioni Peso netto 11.5kg
Temp_e!‘atura di 410°C / 50°C Peso lordo 12.8kg
esercizio Dimensioni
Livello di P54 prodotto aperto 1080 x 430 x1140mm
protezione ] -
Dimensioni

Tempo di ricarica

circa 5/6 ore

prodotto chiuso

1080 x 430 x 490mm

Autonomia

20-25km (soggetta a variazioni in base al peso del
conducente, alle condizioni della strada, alla temperatura ecc.)

Dimensioni
packaging

1150 x 190 x 500mm
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monopattino elettrico E—

150mm

1160mm

490mm

160mm

Ruote Tubeless da 10" Ampio display LCD da 3.5" Sospensione posteriore
. . Codice Prodotto: MN-DUC-PRO2
Specifiche tecniche Codice Ean: 8052870480309

Telaio telaio in lega di magnesio Motore 350W Brushless

Sospensione posteriore Freni freno elettrico anteriore

Velocita ECO: <= 6km/h | D:<= 20km/h | S: <= 25km/h (velocita max) Display 3.5" LCD display

Pendenza massima 12% Batteria 36V, 7.8Ah, 280Wh

Freni doppio freno: elettrico anteriore e a disco posteriore Luci a LED anteriore e posteriore

Potenza motore ~ 350W Caricabatteria caricabatterie EU Standard DC 2.1, 42V 2A
Pneumatici 10" tubeless anteriore e posteriore

Protezione a bassa

tensione 3V +/- 0.5V

Limite di corrente 13A

Tipologia motore  brushless

Carico massimo 100kg

da 14 anni di eta / 140-190cm di altezza con ['utilizzo del
Conducente

casco e delle protezioni Peso netto 12kg
Temp_e_ratura di 0°C / 45°C Peso lordo T4kg
esercizio Dimensioni
Livello di IPX4 prodotto aperto 1160 x 473 x T150mm
protezione Dimensioni
Tempo diricarica  circa 5/6 ore prodotto chiuso 1160 x 473 x 430mm
Autonomia 35km (percorsi a velocita media di 15km/h, soggetta a variazioni in base Dimensioni 1195 x 190 x 510mm

al peso del conducente, alle condizioni della strada, alla temperatura ecc.) packaging
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monopattino elettrico

Sospensione anteriore

Display integrato

Specifiche tecniche

1052mm

Ruote piene: anteriore 6", posteriore 5,5"

Codice Prodotto: MN-DUC-AIRR
Codice Ean: 8052870481115

Telaio in metallo e alluminio Motore 250W brushless
Sospensione anteriore Freni freno elettrico

Velocita ECO: <= 6km/h | D:<=15km/h | S: <= 20km/h (velocita max) Display LCD display integrato
Pendenza massima 10% Batteria 24V, 5.8Ah, 140Wh al Litio
Freni freno elettrico Luci A LED anteriore e posteriore

Potenza motore

250W

Caricabatteria

con presa a muro da 1.0Ah

Pneumatici Ruote piene: anteriore 6", posteriore 5,5"
Prteones b5 1o+ 05

Limite di corrente 17A

Tipologia motore  brushless

Carico massimo 80kg

da 14 anni di eta / 140-180cm di altezza con 'utilizzo del

Peso netto 10kg
Peso lordo 13kg
Dimensioni 899 x 1052 x 450mm

prodotto aperto

Dimensioni
prodotto chiuso

1057 x 355 x 450mm

Conducente A
casco e delle protezioni

Temp_e!‘atura di 10°C / 50°C

esercizio

leello_dl P54

protezione

Dimensioni
packaging

1080 x 355 x 200mm

Tempo di ricarica

circa 5/6 ore

Autonomia

fino a 15km (soggetta a variazioni in base al peso del
conducente, alla potenza utlizzata, alla temperatura ecc.)

Codice Prodotto:

Codice Prodotto:

MN-DUC-AIRR MN-DUC-AIRB
Codice Ean: Codice Ean:
8052870481115 8052870481467






SCR-E

foldable fat e-bike

Motore 8FUN 36V 250W

Batteria integrata nel telaio

Specifiche tecniche

Ruote 20" X 4.0" marca KENDA, modello K1188

Cerchioni in alluminio, singola spalla, 36 raggi

Freni a disco idraulico anteriore e posteriore, marca TEKTRO,
modello HD-T285

Cambio SHIMANO TOURNEY 7 rapporti

Forcella anteriore

MOZO USA ammortizzata

marca PROWHEEL modello SOLID 52T, braccio 170mm,

Guarnitura catena KMC anti-ruggine
Pedali in plastica, richiudibili, marca VP
Telaio in alluminio, pieghevole con maniglia Deluxe

Velocita max

25 km/h

Sella

marca SR, modello VIVO

Piantone sella

in alluminio con luci interne

Display con sensore crepuscolare e di temperatura

Codice Prodotto: B-DUC-SCRE
Codice Ean: 8052870481429

anteriori LED marca BUCHEL modello SHINY 40,

Luci . .
posteriore integrata nel piantone sella
LCD modello 800U, impermeabilita IP85, livelli di assistenza,
Display ON/OFF luci, contachilometri con funzioni annesse, sensore
crepuscolare e di temperatura
Motore marca 8FUN 36V, 250W, posteriore
Batteria LG 36V, 10.4Ah, 374Wh, integrata al telaio

Caricabatteria

marca SANS 2A con disattivazione automatica al completa-
mento della carica

Tempo di ricarica

4/6 ore

Autonomia

da 30 a 70 km, questo dato dipende da: livello di assistenza
utilizzato, peso del ciclista, potenza muscolare applicata nella
pedalata, pressione gomme, pendenza strada, numero di stop
e ripartenze

Manubrio in alluminio, pieghevole e regolabile in altezza

Manopole in gomma

Parafanghi in alluminio modello FAT Peso batteria 3.2kg
Cavalletto posteriore, modello laterale Peso senza batteria 20.8kg
Portapacchi in alluminio, venduto separatamente Peso e-bike 24kg

Peso max supp.

100kg

Misure packaging

166 x 27 x 88cm




SCR-E SPORT

foldable fat e-bike

Full suspension

Batteria integrata nel telaio

Specifiche tecniche

Ruote 20" X 4.0" marca KENDA, modello K1032 da strada

Cerchioni in lega, singola spalla, marca 8FUN

Freni a disco idraulico anteriore e posteriore, marca TEKTRO,
modello HD-T285

Cambio SHIMANO TOURNEY 7 rapporti

Forcella anteriore

MOZO USA ammortizzata

marca PROWHEEL modello SOLID 52T, braccio 170mm,

Guarnitura catena KMC anti-ruggine
Pedali in plastica, richiudibili, marca VP

. in alluminio, pieghevole con maniglia Deluxe e ammortizzatore
Telaio

a molla marca EXAFORM

Velocita max

25 km/h

Sella

marca SR, modello VIENTO

Piantone sella

in alluminio

Cerchi in lega

Codice Prodotto: B-DUC-SCRS
Codice Ean: 8052870481436

anteriori LED marca BUCHEL modello SHINY 40, posteriore

Luci sottosella integrata
LCD modello 800U, impermeabilita IP65, livelli di assistenza,
Display ON/OFF luci, contachilometri con funzioni annesse, sensore
crepuscolare e di temperatura
Motore marca 8FUN 36V, 250W, posteriore
Batteria LG 36V, 13Ah, 468Wh integrata al telaio

Caricabatteria

marca SANS 2A con disattivazione automatica al
completamento della carica

Tempo di ricarica

4/6 ore

Autonomia

da 40 a 80 km, questo dato dipende da: livello di assistenza
utilizzato, peso del ciclista, potenza muscolare applicata nella
pedalata, pressione gomme, pendenza strada, numero di stop
e ripartenze

Manubrio in alluminio, pieghevole e regolabile in altezza

Manopole in gomma

Parafanghi in alluminio modello FAT Peso batteria 3.5kg
Cavalletto posteriore, modello laterale Peso senza batteria 21.5kg
Portapacchi in alluminio, venduto separatamente Peso e-bike 25kg

Peso max supp.

100kg

Misure packaging 166 x 27 x 88cm




CROSS-E

monopattino elettrico

Doppio faro anteriore a LED

. Annn [y
e LI l.llﬂ-

Ampio display LCD da 3.5"

Specifiche tecniche

1212mm

510mm

1180mm

Ruote Tubeless 110/50-6.5"

Codice Prodotto: MN-DUC-SCCE
Codice Ean: 8052870481481

Telaio lega di acciaio ad alta resistenza Motore 500W brushless

Velocita ECO: <= 6km/h | D:<= 20km/h | S: <= 25km/h (velocita max) Display 3.5" LCD display

Pendenza massima 15% Batteria 36V, 10.4Ah, 374Wh

Freni doppio freno a disco anteriore e posteriore Luci a LED anteriore e posteriore

Potenza motore

500W

Caricabatteria

caricabatterie EU Standard DC2.1, 54.6V 1.7A

Pneumatici

110/50-6.5" tubeless anteriore e posteriore

Protezione a bassa

tensione

31V +/- 0.5V

Limite di corrente 17A

Tipologia motore brushless, posteriore

120kg

Carico massimo

da 14 anni di eta / 140-200cm di altezza con I'utilizzo del

Conducente casco e delle protezioni Peso netto 25,4kg
Tempgr_altura di -10°C / 50°C Peso lordo 28kg
esercizio Dimensioni
Livello di IPX4 prodotto aperto 1180 x 473 x 1212mm
protezione " P
Dimensioni

Tempo di ricarica

circa 4/6 ore

prodotto chiuso

1180 x 473 x 510mm

Autonomia

35km (percorsi a velocita media di 15km/h, soggetta a variazioni in base al
peso del conducente, alle condizioni della strada, alla temperatura ecc.)

Dimensioni
packaging

1195 x 260 x 520mm




CITY CROSS-E

monopattino elettrico

Ruote Off-road da 10" con camera d’aria

Specifiche tecniche

Display LED integrato al telaio

1216mm

Freno a disco posteriore

Codice Prodotto: MN-DUC-SCCTY
Codice Ean: 8052870484024

Telaio lega di alluminio Motore 350W brushless

Velocita ECO: <= 6km/h | D:<= 15km/h | S: <= 25km/h (velocita max) Freni freno elettrico anteriore
Pendenza massima 15% Display LED integrato al telaio
Freni doppio freno: elettrico anteriore e a disco posteriore Batteria 36V, 12.5Ah, 450Wh
Potenza motore  350W Luci a LED anteriore e posteriore

Pneumatici

Off-road 10" anteriore e posteriore con camera d'aria

Caricabatteria

caricabatterie EU Standard DC2.1, 42V 2A

Protezione a bassa

tensione

31V +/- 0.5V

Limite di corrente

13-15A

Tipologia motore

brushless

Carico massimo

120kg

Conducente

da 14 anni di eta / 140-200cm di altezza con I'utilizzo del
casco e delle protezioni

Temperatura di

~10° 0,
esercizio 10°C/50°C
leello_dl IPX5
protezione

Tempo di ricarica

circa 6-7 ore

Peso netto 15,9kg

Peso lordo 18kg

Dimensioni 1183 x 460 x 1216mm
prodotto aperto

Dimensioni

prodotto chiuso

1183 x 460 x 498mm

Autonomia

40-45km (percorsi a velocita media di 15km/h, soggetta a variazioni in base
al peso del conducente, alle condizioni della strada, alla temperatura ecc.)

Dimensioni
packaging

1200 x 240 x 550mm




ASSISTANCE

Assicurazione Tutela Famiglia
compresa

L'assicurazione Tutela Famiglia AXA* e compresa gratuitamente in ogni
prodotto. Copre danni fino a 5000€, consulenza medica e assistenza
sanitaria. Le prestazioni sono erogate da AXA Assistance in vigore solo
nel territorio italiano, la copertura ha validita di un anno dall'attivazione.

* La polizza assicurativa e stipulata con Inter Partner Assistance S.A., Compagnia di Assicurazioni e Riassicura-
zioni, Rappresentanza Generale per l'ltalia 100% AXA Partners Holding S.A.

"
.’ MTDistribution

THINK COMPLETE

Importato e distribuito da M.T. Distribution Srl
Calderara di Reno, Bologna
www.mtdistribution.it

Ducati Motor Holding S.p.A official licensed product.



